Installation des DV-Camcorder-Treibers AV1394G

(Abschnitt K der Gebrauchsanweisung zu HV144)

1. Installation unter Windows XP

Die Installation des Treibers ist nur notwendig, wenn Sie das Programm HV mit einem DV-
Camcorder verwenden. Voraussetzung ist das Vorhandensein eines Firewire-Anschlusses (wenn ein
Firewire-Anschluf3 nicht von vorneherein eingebaut ist, kann auch ein OHCI-konformer IEEE1394-
Adapter verwendet werden). Auf den nédchsten Seiten ist der Installationsvorgang Schritt fiir Schritt
unter Windows XP beschrieben. Den Installationsvorgang fiir Windows 7 finden Sie ab Seite 113.
Anm.: da der Treiber nicht signiert ist, treten wéhrend des Installationsvorgangs Warnungen auf.

Sie benétigen die heruntergeladene Datei AV1394G_XP X86.ZIP. Entpacken Sie diese und
kopieren Sie die beiden enthaltenen Dateien AV1394G.SYS und AV1394G.INF auf eine
Diskette, einen USB-Stick oder auf ecine beschreibbare CD. AV1394G.SYS ist die
eigentliche Treiberdatei. AVI1394G.INF enthdlt die fiir die Installation notigen Setup-
Informationen.

SchlieBen Sie den DV-Camcorder mit einem passenden Kabel an den Firewire-Anschluf3
Ihres Computers an und schalten Sie die Kamera ein. Sie sollte erkannt werden, ein
Windows-eigener Treiber wird geladen. Anm.: Der Windows-eigene Treiber funktioniert
nicht mit zusammen mit HV und muf} deshalb gegen den Treiber AV1394G.SYS
ausgetauscht werden. Dieser Vorgang wird nun Schritt fiir Schritt beschrieben.

Offnen Sie die Systemsteuerung. Doppelklicken Sie auf das Symbol System, um den Dialog
Systemeigenschaften zu 6ffnen, und wihlen Sie die Registerkarte Hardware. Klicken Sie
dort auf die Schaltfliche Gerite-Manager. Dadurch wird der Gerdte-Manager gedffnet
(Abb. 1). Wenn der DV-Camcorder eingeschaltet mit dem PC verbunden ist, muf} in der
Gerite-Liste ein Eintrag Bildbearbeitungsgerite zu finden sein. Wenn Sie auf das
Pluszeichen vor diesem Eintrag anklicken, wird ein Untereintrag gezeigt: AVC-konformer
DV-Camcorder oder [Markenname] DV-Camcorder.
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* Mit
einem Doppelklick auf diesen DV-Camcorder-Eintrag o6ffnen Sie das zugehorige
Eigenschaften-Fenster (Abb. 2). Dort wéhlen Sie die Registerkarte Treiber.

Eigenschaften von AYC-konformer, DV-Camcorder |E|E|

Alligemein | Treiber |Detai|s

Abb. 2: Eigenschaften-Fenster des
installierten DV-Camcorder-Treibers.

o AWC-konformer DV-Camcorder

Treiberanbieter:  Microsoft
Treiberdatur: 01.07.2001
Treiberversion: 5.1.2600.0

Signaturgeber: Microsoft Windows Compaonent Publisher

| Tieiberdetails.. | Eineelheiten iber Treberdateien anzsigen

Aktualizieren... Treiber fir dieses Gerat aktualizieren

Instaliertar Treib Bereits installierten Treiber verwenden, falls daz
Gerat nach der Treiberaktualizierung nicht

ordnungzgemal® funktioniert

Deinztalliersn Treiber deinztalieren [Enmeitert]

[ ok || Abbrechen |

* Klicken Sie auf die Schaltfliche Aktualisieren... Dadurch wird der Hardwareupdate-
Assistent aufgerufen (Abb. 3).



Hardwareupdate-Assistent

Willkommen

Es wird nach aktueller und aktualizsierter Software auf dem
Cornputer, auf der Hardwareinzstallations-CO oder auf der
Wiindoves Updatewebzite [mit hrer Erlaubniz] gesucht,

D atenschutzrichtlinie anzeigen

Soll eine Yerbindung mit Windows Jpdate hergestellk werden,
uni hach Software zu suchen?
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() Ja. und jedes Mal. wenn ein Gerat angeschloszen wird
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Klicken Sie auf "™wWeiter", um denYorgang fortzusetzen.
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Abb. 3: Startfenster des
Hardwareupdate-Assistenten.

* Beantworten Sie die Frage Soll eine Verbindung mit Windows Update hergestellt werden,
um nach Software zu suchen? mit der Wahl Nein, diesmal nicht, und Klicken Sie auf

Weiter.

Hardwareupdate-Assistent

kit diesem Aszistenten konnen Sie Software fir die folgende
Hardwarekomponente installieran:

A C-konformer D -Camcorder

y .'\J Falls die Hardwarekomponente mit einer CD
\__4_ oder Digkette geliefert wurde, legen Sie diese
jetzt ein.

wie maochten Sie vorgehen?

() Software automatizch installeren [empfohlan)

(®)5oftware von ener Liste oder bestimmben Quelle
iinstallieren [fur fortgeschrittene Benutzer) i

Klicken Sie auf "weiter", um den Vorgang fortzusetzen,

[ < Zuriick. “ wigiter » l [.&bbrechen]

Abb. 4: Das nichste Fenster des
Hardwareupdate-Assistenten.
Auswahl 1: automatische oder
benutzergefiihrte Installation des
Treibers.

* Die Frage in dem Fenster, das nun auf dem Bildschirm zu sehen ist (Wie méchten Sie
vorgehen?) beantworten Sie mit der zweiten angebotenen Moglichkeit: Software von einer
Liste oder einer bestimmten Quelle installieren (fiir fortgeschrittene Benutzer). Klicken

Sie wieder auf Weiter.



Hardwareupdate-Assistent

Wahlen Sie die Such- und Installationsoptionen.

(") Diese Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen

Yemenden Sie die Kontrollkastchen, um die Standardsuche zu enweitern oder
einzuzchianken. Lokale Pfade und wWechzelmedien zind in der Standardsuche mit
einbegriffen. Der zutreffendste Treiber wird ingtalliert.

(®iMicht suchen, sondern den zu instaliersnden Treiber selbst wahleré

Wemnwenden Sie diese Option, um einen Geratetreiber aus einer Liste zu wahlen. Ez wird
nicht garantiert, dass der von [hnen gewahlte Treiber der Hardware am besten entzpricht.
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Abb. 5: Hier wird gefragt, ob der
Assistent den Treiber in den
angegebenen Quellen suchen soll,
oder der Benutzer den Treiber
selbst vorgeben mochte.

* Wihlen Sie in diesem Abfragefenster Nicht suchen, sondern den zu installierenden

Treiber selbst wihlen. Klicken Sie auf Weiter.

Hardwareupdate-Assistent

Wahlen Sie den fur diese Hardware zu inztallierenden Geratetreiber.

=== Wahlen Sie den Hersteller und das Modell der Hardwarekomponente, und klicken Sie auf
“wieter'. Klicken Sie auf "D atentrager”’, wenn Sie uber einen D atentrager verfligen, der
den erforderlichen Treiber enthal.

[¥].ompatible Hardware anzeiner:

kodell

[5¥ Dieser Treiber ist digital sigriert.
Wwharum ist Treibersignienng wichtig?

D atentrager...
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Abb. 6: Manuelle Auswahl des
Treibers.

In der Liste wird der Treiber
gezeigt, der bisher installiert ist,
sowie eventuell weitere von
Windows bereitgehaltene Treiber.

Waihlen Sie keinen der Eintrage,
die Sie in der Liste sehen.



* Klicken Sie statt dessen auf Datentriger...

Installation von Datentrdger, fg|
Abb. 7: Auswahl des Verzeichnisses mit

Legen Sie den Installationsdatentrager des Herstellers _ . .
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* Klicken Sie auf Durchsuchen... und wihlen Sie im folgenden Dialog das Verzeichnis, in das
Sie die Treiber-Dateien AV1394G.SYS und AV1394G.INF kopiert haben.

Datei suchen

Abb. 8: Dialog zum
Suchen der  Treiber-
) et Dateien.
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Dateiname: 413945 INF v | _Often |

Metzwerkumgeb | Dateityp: Abbrechen

*  Wenn Sie das richtige Verzeichnis gewéhlt haben, finden Sie unten im Feld Dateiname den
Namen der Datei, welche die Setup-Informationen enthdlt: AV1394G.INF. Klicken Sie auf
Offnen.
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Abb. 9: Das Verzeichnis mit den Treiber-
Legen Sie den Installationsdatentrager des Herstellers D . . 5hl
L= it und stellen Sie sicher, dass weiter unten das richtige ateien 1st nun ausgewa t.
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¢ Klicken Sie auf OK.

Hardwareupdate-Assistent

Wiahlen Sie den fur diese Hardware zu installierenden Geratetreiber.

Abb. 10: Dies ist wieder das
Fenster fiir die manuelle Auswahl
des Treibers.

s W ahlen Sie den Hersteller und das todell der Hardwarekomponente, und klicken Sie auf
:ﬁ "wieiter, Klicken Sie auf "Datentridger”, wenn Sie uber einen D atentrager werfiigen, der . . .
den erfarderlichen Treiber enthalt. Der Elntrag in der Liste kommt

jetzt von dem Treiber AV1394G.

Modell

D'-K.amera und Videoracarder

& Diezer Treiber ist nicht digital signiert! D atentiager...

wéarum ist Treibersignisrung wichtig?
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* Ignorieren Sie die Warnung Dieser Treiber ist nicht digital signiert! und klicken Sie auf
Weiter.

Warnung: Update des Treibers

o , L _ , Abb. 11: Die
Es wird nicht empFohlen, diesen Geratetreiber zu installieren, da nicht bestatigt werden kann, dass er mit den .
! 5 vorhandenen Hardwarekomponenten kompatibel ist, Wenn der Treiber inkompatibel ist, wird die zwelte Warnung.
Hardwarekomponente maglicherweise nicht einwandfrei Funktionieren und der Computer instahil werden oder nicht
mehr zu verwenden sein, Machten Sie die Installation dieses Treibers fortsetzen?

[ 13 ] | Mein |

* Es erscheint die oben abgebildete Warnung. Ignorieren Sie diese Warnung ebenfalls und
klicken Sie auf Ja.



Hardwareinstallation

' f Die Software, die fur dieze Hardware installiert wird:
L

Abb. 12: Die letzte Warnung.

D-K.amera und Videorecorder

hat den Windows-Logo-T est nicht bestanden, der die Kompatibilitat mit
Wwindowes <P Uberpriift, [warim ist dieser Test wichtig?)

Daz Fortzetzen der Installation dieser Software kann die komnekte
Funktion dez Systems direkt oder in Zukunit beeintrachtigen.
Microsoft empfiehlt strengstens, die Installation jetzt abzubrechen
und zich mit dem Hardwarehersteller fir Software, die den
Windows-Logo-Test bestanden hat. in Yerbindung zu setzen.

[ Inztallation fartzetzen ] | Inztallation abbrechen |

* Es erscheint eine letzte Warnung (Windows Logo-Test nicht bestanden), die Sie ebenfalls
ignorieren. Klicken Sie auf Installation fortsetzen. Der Treiber wird nun installiert,
wéhrend dessen erscheint das folgende Fenster Abb. 13.

Hardwareupdate-Assistent

Die Software wird installiert. ..

Abb. 13: Der Treiber wird nun
installiert.

e D-K.amera und Videorecorder
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Der Spstemmiederherstelungspunkt wird gesetzt und alte Dateien werden
gesichert, falls das System zukunftig wiederhergestellt werden muss.




* Es erscheint noch das letzte Fenster des Hardwareupdate-Assistenten. Klicken Sie in diesem
Fenster auf Fertig stellen.

Hardwareupdate-Assistent

Abb. 14: Das abschlieen-de
Fenster des Hardware-update-
Assistenten.

Fertigstellen des Assistenten

Diie Software fur die folgende Hardware wurde ingtalliert;

- D-K.amera und Yidearecaorder

Die ingtallierte Hardware wird erst funktionieren, nachdem der
Caormputer neu gestartet wurde.

Klicken Sie auf "Fertig stellen”, um den Yorgang abzuzchliefen.

* Nun haben Sie den Treiber AV1394G erfolgreich installiert. Abschlieend sind noch der
Gerite-Manager und die Systemsteuerung zu schlieBen. Falls Sie zum Neustart des
Computers aufgefordert werden, starten Sie ihn neu.

Sie konnen das Programm HYV starten, sowie den DV-Camcorder anschlieen und einschalten. Nun
wihlen Sie als Signalquelle den DV-Camcorder, klicken also auf den Button Aufnahme vom DV-
Camcorder in der Haupt-Werkzeugleiste, und in der Werkzeugleiste fiir die Signal-Auswahl auf die
beiden linken Buttons Audio und Video. Wenn Sie auf den Aufnahme-Button der Video-
Werkzeugleiste klicken, miissen nun die Bilder, welche der DV-Camcorder liefert, im Video-Fenster
zu sehen sein (siehe auch Seite 107).

Wenn Sie immer denselben DV-Camcorder verwenden, wird Windows immer den Treiber
AV1394G laden, wenn Sie den Camcorder anschliefen und einschalten. Sollten Sie jedoch einmal
ein anderes Modell eines DV-Camcorders anschlieen, dann wird fiir diese ein Windows-eigener
Treiber geladen. Sie miissen in diesem Fall die gesamte beschriebene Prozedur wiederholen, um die
neue Kamera mit dem Programm HV verwenden zu kénnen. Anm.: Unter Windows 2000 sollte vor
dem Entfernen des Gerits (Aussschalten des Camcorders oder Abziehen des Verbindungskabels)
das Gerit sicher entfernt werden (Taskleiste rechts: Hardware entfernen oder auswerfen
anklicken). Unter Windows XP ist das nicht notwendig.



2. Installation unter Windows 7 (32 Bit)

* Sie benétigen die heruntergeladene Datei AV1394G_ WIN7 X86.ZIP. Entpacken Sie diese
und kopieren Sie die beiden enthaltenen Dateien AV1394G.SYS und AV1394G.INF auf eine
Diskette, einen USB-Stick oder auf eine beschreibbare CD. AV1394G.SYS ist die
eigentliche Treiberdatei. AV1394G.INF enthdlt die flir die Installation nétigen Setup-
Informationen.

* SchlieBen Sie den DV-Camcorder mit einem passenden Kabel an den Firewire-Anschlufl
Ihres Computers an und schalten Sie die Kamera ein. Sie sollte erkannt werden, ein
Windows-eigener Treiber wird geladen. Anm.: Der Windows-eigene Treiber funktioniert
nicht mit zusammen mit HV und muB deshalb gegen den Treiber AV1394G.SYS
ausgetauscht werden. Dieser Vorgang wird nun Schritt fiir Schritt beschrieben.

¢ Offnen Sie die
-
mv @ » Systemsteuerung » Systemsteuemng
Doppelklicken Sie auf den
Einstellungen des Computers anpassen Punkt System und
_— Sicherheit (Abb. 15).
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[&=y Windows Update
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Abb. 15 (oben) und Abb. 16: die Systemsteuerung in Windows 7.
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Abb. 17: Wenn der DV-Camcorder eingeschaltet und mit dem PC verbunden ist, muf3 in der
Gerite-Liste ein Eintrag Bildbearbeitungsgerite zu finden sein. Wenn Sie auf den Pfeil vor
diesem Eintrag anklicken, wird ein Untereintrag gezeigt: AVC-konformer DV-Camcorder
oder [Markenname] DV-Camcorder. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf diesen

Untereintrag. Es erscheint ein Kontextmenu. Wihlen
Treibersoftware aktualisieren...

Sie dort den ersten Punkt

U | Treibersoftware aktualisieren - JVC DV-Camcorder

Wie méchten Sie nach Treibersoftware suchen?

= Automatisch nach aktueller Treibersoftware suchen
Auf dem Computer und im Internet wird nach aktueller Treibersoftware fir das
Gerat gesucht, sofern das Feature nicht in den Gerateinstallationseinstellungen
deaktiviert wurde.

% Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen.
Treibersoftware manuell suchen und installieren.

Abbrechen

Wihlen Sie in dem Dialog, den Sie nun sehen, die zweite Option, Auf dem Computer nach

Treibersoftware suchen (Abb. 18).



e Abb. 19: Wihlen Sie auch
hier die zweite Option: Aus

Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen elne.l: . Liste von
Geritetreibern auf dem
An diesem Ort nach Treibersoftware suchen: Computer auswﬁhlen.
D\ AV1394 G\WinT 86| Ad Durchsuchen...
Unterordner einbezichen
= Aus einer Liste von Geratetreibern auf dem Computer auswghlen
Diese Liste enthlt installierte Treibersoftware, die mit diesem Gerdt kompatibel sind und
aus derselben Kategorie stammen,
Abbreche E
P = _|‘
. . @ Il Treibersoftware aktualisieren - JVC DV-Camcorder
* Abb. 20: Klicken Sie —
auf den Button Wahlen Sie den flr diese Hardware zu installierenden Geratetreiber.
Datentrager"° = ‘Wahlen Sie den Hersteller und das Modell der Hardwarekomponente, und klicken Sie auf
[E] "Weiter", Klicken Sie auf "Datentrager”, wenn Sie Gber einen Datentrager verfigen, der den
erforderlichen Treiber enthilt.
! Kompatible Hardware anzeigen
Modell
L] 53 AVC-konformer DV-Camcorder
'T B Der Treiber hat eine digitale Signatur,
Warum ist Treibersignierung wichtig?
: l Weiter I [ Abbrechen ]
. . [ s - - TR W e - EE B
e Abb. 21: Klicken Sie Installation von Datentrager - By - | |
auf den Button )
D h h d Legen Sie den Installationsdatentrager des Herstellers
urchsuchen un = ein und §te||en Sie sicher, dass das richtige Laufwerk
wihlen Sie das i Sk
Verzeichnis, in dem sich
die Treiber-Dateien |
befinden.
Dateien des Herstellers kopieren von:
DAAV1394G WWin7_x86 * | Durchsuchen. .
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@ Il Treibersoftware aktualisieren - WC DV-Camcorder

Wahlen Sie den fiir diese Hardware zu installierenden Geréatetreiber,

= Wahlen Sie den Hersteller und das Modell der Hardwarekomponente, und klicken Sie auf
""-915 "Weiter", Klicken 5ie auf "Datentriger”, wenn Sie Gber einen Datentriger verfigen, der den

erforderlichen Treiber enthilt.

Hersteller || Modell

Cancn |E WNC DV-Camcorder
Hitachi F WVC DV-Videorecarder
WC

Panasenic o

/1. Der Treiber hat keine digitale Signatur.

Warum ist Treibersignierung wichtig?

Datentrager...

[ Weiter ][ Abbrechen I

* Abb. 22: Wenn die Treiber-Dateien gefunden wurden, erscheint das abgebildete Fenster.
Wiéhlen Sie hier den Hersteller und das Modell Threr DV-Kamera. Ignorieren Sie die
Warnung Der Treiber hat keine digitale Signatur und klicken Sie auf Weiter.

Warnung: Update des Treibers |_ = .

. Eswird nicht empfohlen, diesen Gerdtetreiber zu installieren, da nicht
l Y bestdtigt werden kann, dass er mit den verhandenen
Hardwarekemponenten kompatibel ist. Wenn der Treiber inkompatibel
ist, wird die Hardwarekompenente maglicherweise nicht einwandfrei
funktionieren, Der Computer kann instabil werden oder wird nicht mehr
funktionieren, Machten Sie die Installation dieses Treibers fortsetzen?

ja || Mein

el Treibersoftware aktualisieren - WC DV-Camcorder

Die Treibersoftware wurde erfolgreich aktualisiert.
Die Installation der Treibersoftware fir dieses Gerét ist abgeschlossen:

= WNC DV-Camcorder
Tail

Schliefen
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* Abb. 23: Sie erhalten eine
zweite Warnung, die Sie
ebenfalls iibergehen. Klicken
Sie auf Ja.

e Abb. 24: Der Treiber wurde
erfolgreich  installiert.  Sie
konnen ihn nun testen.



3. Test der Treiber-Software

» Starten Sie das Programm HYV und klicken Sie beim Startdialog sofort auf Weiter. Die DV-
Kamera muf} an den Computer angeschlossen und eingeschaltet sein.

* Wihlen Sie die DV-Kamera als Signalquelle, indem Sie in der Haupt-Werkzeugleiste auf
den Button Aufnahme vom DV-Camcorder klicken (sieche Seite 58 oben in der
Gebrauchsanweisung).

* Klicken Sie in der Werkzeugleiste fiir die Auswahl der Signalkanidle (siche
Gebrauchsanweisung Abb. 47 auf Seite 36) auf die beiden Buttons Audio und Video.

* Klicken Sie in der Werkleiste fiir Aufnahme und Wiedergabe (Abb. 62 auf Seite 59 der
Gebrauchsanweisung) auf den roten Aufnahme-Button. Wenn der Treiber ordnungsgeméif
installiert wurde, miissen nun die Bilder von der DV-Kamera im Video-Fenster zu sehen sein
und die Audio-Anzeige muf3 auf das Tonsignal reagieren (Abb. 25).

HV - [Keine Datenbank ausgewshlt] - [unbenannt] Abb. 25: Funktionstest nach

erfolgreicher Treiber-Installation.

Datei Ansicht Video Audio Signal Auswertung Bdras ?
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